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dimensioni | dimension

5,3cm

8,1cm

descrizione | description 9,5¢cm 2,8
Apparecchio LED da parete/pavimento/giardino (con picchetto opzionale).
Corpo lampada in alluminio anodizzato, staffa in Acciaio Inox Aisi 316.

sistema di fissaggio | fixing system
Wall/Floor/garden Spot LED. Made of anodized aluminium and stainless steel AISI 316.
ottica | optic Az
15°, 26°

potenza | power
7W - 24Vdc
7W - 220/240Vac

WOz

colore luce | light color
3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes 5,5cm 11cm
alluminio anodizzato argento | silver anodized aluminium

alluminio anodizzato nero | black anodized aluminium

alluminio anodizzato champagne | champagne anodized aluminium

338

fissaggio staffa scatola alimentatore a bordo picchetto
stirrup fixing on-board transformer box spike

flusso nominale | led efficiency

7W 770 Im (W) 840 Im (N)

alimentatore remoto | remote transformer
alimentatore a bordo | on-board transformer

no UV / no infrarossi dati illuminotecnici | photometric info

temperatura di utilizzo | operating temperature 12° 30°

da -20°C a 45°C
50cm 50cm
010cm 4600 Ix 026cm 3482 Ix
100cm 100cm
@21cm 1246 Ix 053cm 865 Ix
150cm 150cm
031cm 544 Ix 080cm 383 Ix
200cm 200cm
042cm 319 Ix 0107cm 216 Ix
250cm 250cm
052cm 201 Ix 0133cm 138 Ix
300cm 300cm
063cm 144 Ix 0160cm 96 Ix
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