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Da tempo PURALUCE
 cercava un oggetto  

che potesse essere utilizzato 
sia in interno 

che in esterno, 
capace di rivestire 

più funzioni illuminotecniche 
con grande coerenza formale 

ed efficacia luminosa: 
è nato così 

IL SISTEMA DOMINO

For a long time PURALUCE
was looking for an object

that could be used
both indoors and outdoor,

able to have
many lighting functions

with great formal coherence
and luminous efficacy:
that’s how was born

THE DOMINO SYSTEM
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Domino è un sistema di illuminazione 
per interni ed esterni che prevede 
applique, plafoni, incassi, bollard, 
proiettori da binario e da terra, piantane, 
declinati su due diverse potenze: 4 watt 
per il modulo a 2 led, 8 watt per quello 
a 4 led.

Domino is a lighting system for interiors 
and exteriors that includes appliques, 
ceiling lamps, recessed fixtures, 
bollards, tracks and floor projectors, 
floor lamps, available in two different 
powers: 4 watts for the 2 led module, 8 
watts for the 4 led module.

DOMINO
LIGHTING SYSTEM
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DOMINO 
WALL MOUNT

DOMINO 
APPLIQUE

Le piccole
dimensioni permettono alla 

DOMINO di entrare con 
discrezione

all’interno di case, 
uffici e negozi, 

grazie alla sua luce 
dalla emissione netta
e pulita e al design 
minimale e discreto.

Il suo “abito” è un
manto di ALLUMINIO

ANODIZZATO 
che garantisce una vita 
infinita alla DOMINO, 

anche in presenza 
di situazioni meteoriche 
e geografiche estreme.

Its small dimensions
allow DOMINO to enter 
discreetly inside houses,

offices and shops,
thanks to its sharp and 

clean light’s issue
and its minimal

and discreet design. 

Its “dress”
it is a mantle of

ANODIZED ALUMINUM
which guarantees

an infinite life
to DOMINO,

even in presence
of bad weather

and geographical
extreme conditions.

Applique LED per interni ed esterni a doppia emissione Up & Down. 
Ideale per l’illuminazione d’accento di facciate e architetture. 
Corpo realizzato in alluminio da CNC con trattamento 
superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera. Corpo esterno 
in Acciaio Inox AISI 316L. Disponibile con Doppia e Quadrupla 
ottica in PMMA trasparente. Schermo superiore in vetro extra 
chiaro serigrafato.  Pressacavo posteriore M12x1,5. Power 
LED di potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W) 
CRI ≥90. Cavo di collegamento 3x0,75mm2, L. 100mm. 
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile.

Double emission LED applique for indoor and outdoor. 
Ideal for Architectural lighting and structures. Body made 
of CNC aluminum with shining black anodized finish. 
External body made of Stainless Steel AISI   316L. Double 
and Quadruple optic made in clear PMMA. Top screen 
made of extra clear silk-screened glass.  Rear co-printed 
cable gland M12x1.5. Power LED with very high efficiency 
(up to 150lm/W) CRI ≥90. Connection cable 3x0,75mm2,
L 100mm. Supplied with heat shrink fast connection system.
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In esterno può essere impiegata sia come illuminazione di facciate grazie al suo fascio 
che permette di selezionare con grande precisione i vari particolari architettonici,così 
come di illuminare ampi passaggi con il modulo a 4 led.

Outdoor can be used both as facades lighting thanks to its beam that allows to 
select with great precision the various architectural details as well as to illuminate 
wide passages with the 4 led module.
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DOMINO PLAFONE
Plafone LED per interni ed esterni. Ideale per l’illuminazione d’accento di facciate e architetture.

Corpo realizzato in alluminio da CNC con trattamento superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera.
Doppia o Quadrupla ottica in PMMA trasparente. Schermo superiore in vetro extra chiaro serigrafato.

Pressacavo posteriore M12x1,5. Power LED di potenza ad altissima efficienza ( fino a 150lm/W ) CRI ≥90.
Cavo di collegamento 2x0,50mm2, L. 200mm. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile.

Ceiling LED lamp for indoor and outdoor. Ideal for architectural lighting and structures.
Body made of CNC aluminum with shining black anodized finish.

Double or quadruple optic made of clear PMMA. Top screen made of extra clear silk-screened glass. 
Rear co-printed cable gland M12x1.5. Power LED with very high efficiency ( up to 150lm / W ) CRI ≥90.

Connection cable 2x0,50mm2, L. 200mm. Supplied with heat shrink fast connection system.

DOMINO SURFACE CEILING 



© PURALUCE SRL | info@puraluce.com | www.puraluce.com12 13© PURALUCE SRL | info@puraluce.com | www.puraluce.com

 

DOMINO INCASSO
Incasso LED per interni ed esterni. Ideale per l’illuminazione d’accento di facciate e architetture. Corpo 
realizzato in alluminio da CNC con trattamento superficiale di lucidatura ed anodizzazione nera. Flangia 
superiore e cassaforma in Acciaio Inox AISI316L. Doppia o Quadruipla ottica in PMMA trasparente. Schermo 
superiore in vetro extra chiaro serigrafato. Pressacavo posteriore M12x1,5. Power LED di potenza ad 
altissima efficienza (fino a 150lm/W) CRI ≥90. Cavo di collegamento 2x0,50mm2, L 300mm fornito con 
sistema di connessione rapida termoretraibile.

Recessed LED for indoor and outdoor. Ideal for Architectural lighting and structures. Body made of 
CNC aluminum with shining black anodized finish. Upper flange and recessed box made of Stainless 
Steel AISI316L. Double or Quadruple optic made of clear PMMA. Top screen made of extra clear 
silk-screened glass.Rear co-printed cable gland M12x1.5. Power LED with very high efficiency (up 
to 150lm / W) CRI ≥90. Connection cable 2x0,50mm2, L. 300mm. Supplied with heat shrink fast 
connection system.

DOMINO RECESSED LED 
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La FAMIGLIA DOMINO 
è stata pensata per 
poter illuminare sia gli 
interni che gli esterni 
progettando un unico 
modulo led in modo da 
rendere estremamente 
coerente il progetto 
illuminotecnico e dare 
grande fluidità estetica 
senza soluzione di 

continuità.

The DOMINO FAMILY was 
designed  to  illuminate 
both interiors and 
exteriors by designing a 
single LED module so as to 
make the lighting project 
extremely coherent and 
give great aesthetic 
fluidity without any 
solution of continuity.
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Tutti i prodotti della

famiglia DOMINO
sono contraddistinti da un 

design decisamente 

minimale e da 

capacità
illuminotecniche 

di alto profilo

All products of

DOMINO family

are marked with a

decidedly minimal 
design

and from high profile

lighting techniques 
capacity

DOMINO TRACK
Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati 
a bassa tensione 48Vdc. Ideale per l’illuminazione d’accento.
Corpo in alluminio anodizzato nero lavorato a CNC. Ottica in PMMA 
trasparente. Circuito 2x o 4x Power LED ad altissima efficienza.
Fornito con adattatore per binario elettrificato 48Vdc.

Adjustable LED projector for indoor for low voltage track 48Vdc.
Ideal for accent light. Body made of CNC black anodized 
aluminum. Spot optics made of clear PMMA.4x Power LED circuit 
source with hig efficiency. Supplied with track adaptor 48Vdc.
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Proiettore LED direzionabile per esterni con fissaggio a 
picchetto.Ideale per l’illuminazione d’accento. Corpo in 
alluminio Anodizzato nero lavorato a CNC. Staffa di orientamento 
e fissaggio in Acciaio Inox Aisi 316.Doppia o Quadrupla ottica 
in PMMA trasparente. Circuito 2x Power LED ad altissima 
efficienza.

DOMINO
PROIETTORE

DOMINO 
PROJECTOR

Adjustable LED projector for outdoor with spike fixing.Ideal for accent 
light. Body made of CNC black anodized aluminum. Fixing Adjustable 
bracket made of Stainless steel AISI 316. Double or Quadruple optic 

made of clear PMMA.2x Power LED circuit source with high efficiency. 

I l muro che
normalmente
divide in due
l’illuminazione
di una casa fra
indoor e
outdoor
è finalmente
abbattuto.

The wall that
usually divides

the house lighting
between

indoor and outdoor
is finally

knocked down.
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DOMINO 
BOLLARD
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Paletto LED da giardino. Corpo lampada esterno 
in acciaio inox verniciato. Doppia o quadrupla 
ottica in PMMA trasparente. Power LED di 
potenza ad altissima efficienza (fino a 150lm/W)
CRI ≥ 90.  Cavo di collegamento   2x0,50mm2, 
L 200mm.

Bollard LED for garden. External body 
made of painted stainless steel. Double or 
quadruple optic made of clear PMMA. Power 
LED with very high efficiency (up to 150lm / 
W) CRI ≥ 90. Connection cable 2x0,50mm2, 
L 200mm.
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Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control SystemDOMINO 2 APPLIQUE

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

DALI

PUSH

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Indice di Protezione
IP65IP65

Classe I

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining 
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 4W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 378lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

DOMINO 2 APPLIQUE U&D

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining 
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 8W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 2 x 378lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Accessori | Accessories

Dati Fotometrici | Photometric Specification

50105

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x48mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x48mm H.3mm)

Staffa fissaggio / Fixing bracket

Staffa per fissaggio a parete.
(30x59x15mm)

Wall fixing bracket.
(30x59x15mm)

 6
4 

 8
0 

 64  64 

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

8° - Ultra Spot Beam

30° - Medium Beam *

15° - Spot Beam *

45° - Wide Beam *

15x45° - Elliptical Beam

 6
4 

 1
50

 

 64  64 

h (m) E (lx) D (cm)

1 2629 14

1,5 1122 21

2 696 28

2,5 450 35

3 315 42

8W-8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 1840 53

1,5 785 80

2 487 107

2,5 315 133

3 220 160

8W-15x45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 2629 14

1,5 1122 21

2 696 28

2,5 450 35

3 315 42

8W-8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 1840 53

1,5 785 80

2 487 107

2,5 315 133

3 220 160

8W-15x45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

DOMINO 2 Applique DOMINO 2 Applique U&D

DOMINO 2 WALL MOUNT

DOMINO 2 WALL MOUNT U&D
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Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control SystemDOMINO 4 APPLIQUE

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

DALI

PUSH

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Indice di Protezione
IP67IP67

Classe I

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining 
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 8W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 756lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

DOMINO 4 APPLIQUE U&D

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining 
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 16W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 2 x 756lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Accessori | Accessories

Dati Fotometrici | Photometric Specification

50105

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x48mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x48mm H.3mm)

Staffa fissaggio / Fixing bracket

Staffa per fissaggio a parete.
(30x59x15mm)

Wall fixing bracket.
(30x59x15mm)

 6
4 

 8
0 

 112  64 

h (m) E (lx) D (cm)

1 5258 14

1,5 2244 21

2 1392 28

2,5 900 35

3 630 42

h (m) E (lx) D (cm)

1 3680 53

1,5 1570 80

2 974 107

2,5 630 133

3 440 160

 6
4 

 1
50

 

 112  64 

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

8° - Ultra Spot Beam

30° - Medium Beam *

15° - Spot Beam *

45° - Wide Beam *

15x45° - Elliptical Beam

8W-8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°
8W-15x45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

DOMINO 4 Applique DOMINO 4 Applique U&D

h (m) E (lx) D (cm)

1 5258 14

1,5 2244 21

2 1392 28

2,5 900 35

3 630 42

16W-8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 3680 53

1,5 1570 80

2 974 107

2,5 630 133

3 440 160

16W-15x45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

DOMINO 4 WALL MOUNT

DOMINO 4 WALL MOUNT U&D
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Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control SystemDOMINO 2 PLAFONE

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

Casambi Bluetooth

DALI

PUSH

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Idoneo al montaggio su
superfici infiammabili

Indice di Protezione
IP65IP65

Classe I

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining 
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 4W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 378lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

DOMINO 4 PLAFONE

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

Acciaio Inox Lucido | Shining 
Stainless Steel
Verniciato Bianco | White painted
Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 8W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 756lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Accessori | Accessories

DOMINO 2 Plafone

 4
9 

 64 

 8
0 

Dati Fotometrici | Photometric SpecificatioN

Staffa fissaggio / Fixing bracket

Staffa per fissaggio a terra/soffitto.
(30x59x15mm)

Ceiling/Ground fixing bracket.
(30x59x15mm)

DOMINO 4 Plafone

 4
9 

 112 

 8
0 

50105

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x46mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x46mm H.3mm)

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

8° - Ultra Spot Beam

30° - Medium Beam *

15° - Spot Beam *

45° - Wide Beam

15x45° - Elliptical Beam *

h (m) E (lx) D (cm)

1 2629 14

1,5 1122 21

2 696 28

2,5 450 35

3 315 42

4W-8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 440 82

1,5 192 124

2 111 165

2,5 74 207

3 54 248

4W-45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 5258 14

1,5 2244 21

2 1392 28

2,5 900 35

3 630 42

8W-8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 880 82

1,5 385 124

2 223 165

2,5 148 207

3 109 248

8W-45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

DOMINO 2 SURFACE CEILING

DOMINO 4 SURFACE CEILING
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Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control SystemDOMINO 2 INCASSO

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

DALI

PUSH

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Indice di Protezione
IP67IP67

Classe I

DOMINO 4 INCASSO

Accessori | Accessories

DOMINO 2 Incasso

Dati Fotometrici | Photometric Specification

DOMINO 2 Incasso DOMINO 4 Incasso DOMINO 4 Incasso

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes
Acciaio Inox Satinato | Satin Stainless 
Steel

Potenza | Power 2,1 ~ 4,2W

Corrente | Current 350 ~ 700mA

Tensione | Voltage 5,8 ~ 6Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 252 ~ 472lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

h (m) E (lx) D (cm)

1 2629 14

1,5 1122 21

2 696 28

2,5 450 35

3 315 42

8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 587 54

1,5 257 80

2 149 107

2,5 99 134

3 73 160

30° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

50120

Cassaforma per incasso
(50x110mm H.60mm)

Recessed Box
(50x110mm H.60mm)

50105

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x48mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x48mm H.3mm)

h (m) E (lx) D (cm)

1 5258 14

1,5 2244 21

2 1392 28

2,5 900 35

3 630 42

8° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 1174 54

1,5 514 80

2 298 107

2,5 198 134

3 146 160

30° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

DOMINO 2 Incasso DOMINO 2 Incasso DOMINO 4 Incasso DOMINO 4 Incasso

50160

Cassaforma per incasso
(50x142mm H.60mm)

Recessed Box
(50x142mm H.60mm)

50165

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x96mm H.3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(24x96mm H.3mm)

Alimentatori | Led Driver

codice / code potenza / power corrente / current tensione / voltage IP n. prodotti

70023 15W 350mA 3 ~ 40Vdc 67 1 ~ 3

70024 15W 500mA 3 ~ 28Vdc 67 1 ~ 2

70025 15W 700mA 3 ~ 20Vdc 67 1

 6
0 

 100 

 6
0 

 94  50 

 2
 

 147 

 6
0 

 6
0 

 142  50 

 2
 

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes
Acciaio Inox Satinato | Satin Stainless 
Steel

Potenza | Power 4,2 ~ 8,4W

Corrente | Current 350 ~ 700mA

Tensione | Voltage 11,6 ~ 12Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 504 ~ 944lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

8° - Ultra Spot Beam

30° - Medium Beam

15° - Spot Beam *

45° - Wide Beam *

15x45° - Elliptical Beam *

DOMINO 2 RECESSED

DOMINO 4 RECESSED
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Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control SystemDOMINO 2 TRACK

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

DALI

PUSH

DOMINO 4 TRACK

Accessori | Accessories

DOMINO 2 Track

Dati Fotometrici | Photometric Specification

DOMINO 2 Track DOMINO 4 Track DOMINO 4 Track

DOMINO 2 Track DOMINO 4 Track

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Anodizzato Nero | Black Anodized

Potenza | Power 4W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 24 ~ 48Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 378lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Anodizzato Nero | Black Anodized

Potenza | Power 8W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 24 ~ 48Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 756lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Alimentatori | Led Driver 

codice / code potenza / power corrente / current tensione / voltage IP
n. prodotti

DOMINO 2 Track
n. prodotti

DOMINO 4Track

70084 150W - 48Vdc 20 1 ~ 25 1 ~ 15

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Classe III

Indice di Protezione
IP40IP40

h (m) E (lx) D (cm)

1 587 54

1,5 257 80

2 149 107

2,5 99 134

3 73 160

30° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 1840 53

1,5 785 80

2 487 107

2,5 315 133

3 220 160

15° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

50105

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x46mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x46mm H.3mm)

50165

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x96mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x96mm H.3mm)

50275

Distanziale per binario arretrato.
Stucchi ST2/ST5 (H.+25mm)

Spacer for rear Track.
Stucchi ST2/ST5 (H.+25mm)

h (m) E (lx) D (cm)

1 1174 54

1,5 514 80

2 298 107

2,5 198 134

3 146 160

30° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 3680 53

1,5 1570 80

2 974 107

2,5 630 133

3 440 160

15° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

  4
8 

 
  4

5 
 

  60  

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

15° Spot Beam 

30° Medium Beam

45° Wide Beam *

45x15° Elliptical Beam *

8° Ultra Spot Beam *

  4
8 

 

  108  

  4
5 

 

DOMINO 2 TRACK

DOMINO 4 TRACK
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DOMINO 2 PROIETTORE Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control System

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

DALI

PUSH

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Indice di Protezione
IP65IP65

DOMINO 4 PROIETTORE

Accessori | Accessories

DOMINO 2 Proiettore

Dati Fotometrici | Photometric Specification

DOMINO 2 Proiettore DOMINO 4 Proiettore DOMINO 4 Proiettore

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Anodizzato Nero | Black Anodized

Potenza | Power 2,1 ~ 4,2W

Corrente | Current 350 ~ 700mA

Tensione | Voltage 5,8 ~ 6Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 252 ~ 472lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Classe III

h (m) E (lx) D (cm)

1 587 54

1,5 257 80

2 149 107

2,5 99 134

3 73 160

30° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 1840 53

1,5 785 80

2 487 107

2,5 315 133

3 220 160

15° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

50165 (DOMINO 4 PROEITTORE)

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x46mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x46mm H.3mm)

THB.391.A2A

Connettore lineare IP68 a 2 poli.
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector. 
(Ø23x75mm)

Alimentatori | Led Driver 

codice / code potenza / power corrente / current tensione / voltage IP
n. prodotti

DOMINO 2 Proiettore
n. prodotti

DOMINO 4 Proiettore

70023 15W 350mA 3 ~ 40Vdc 67 1 ~ 5 1 ~ 3

70024 15W 500mA 3 ~ 28Vdc 67 1 ~ 4 1 ~ 2

70025 15W 700mA 3 ~ 20Vdc 67 1 ~ 3 1

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Anodizzato Nero | Black Anodized

Potenza | Power 4,2 ~ 8,4W

Corrente | Current 350 ~ 700mA

Tensione | Voltage 11,6 ~ 12Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 504 ~ 944lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

h (m) E (lx) D (cm)

1 1174 54

1,5 514 80

2 298 107

2,5 198 134

3 146 160

30° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 3680 53

1,5 1570 80

2 974 107

2,5 630 133

3 440 160

15° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

50105 (DOMINO 2 PROIETTORE)

 3
0 

 7
0 

 60 

 4
5 

 
80

 

 1
00

 

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

15° Spot Beam 

30° Medium Beam

45° Wide Beam *

45x15° Elliptical Beam *

8° Ultra Spot Beam *

 7
0 

 3
0 

 4
5 

 
80

 

 108 

 1
00

 

DOMINO 2 PROJECTOR

DOMINO 4 PROJECTOR
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DOMINO 2 BOLLARD Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control System

1-10V

On / Off

Push

1-10V , 0-10V

DALI

PUSH

DOMINO 4 BOLLARD

Accessori | Accessories

DOMINO 2 Bollard

Dati Fotometrici | Photometric Specification

DOMINO 4 Bollard

DOMINO 2 Bollard DOMINO 2 Bollard DOMINO 4 Bollard DOMINO 4 Bollard

  5
00

  

  80    60  

  3
00

  

  80    60  

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Verniciato RAL | Ral painted *

Potenza | Power 4W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220/240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 378lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

  5
00

  

  120    60  

 

  120    60  

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes Verniciato RAL | RAL painted *

Potenza | Power 8W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220 ~ 240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tolerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 756lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Conforme alle
direttive CE

Conforme alle
normative RoHs

Indice di Protezione
IP65IP65

Classe II

h (m) E (lx) D (cm)

1 440 82

1,5 192 124

2 111 165

2,5 74 207

3 54 248

45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

h (m) E (lx) D (cm)

1 880 82

1,5 385 124

2 223 165

2,5 148 207

3 109 248

45° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

50105

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x48mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x48mm H.3mm)

THB.391.A2A

Connettore lineare IP68 a 2 poli.
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector. 
(Ø23x75mm)

50165

Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(24x96mm H.3mm)

Anti-glare Honeycomb.
(24x96mm H.3mm)

THB.391.A2A

Connettore lineare IP68 a 2 poli.
(Ø23x75mm)

2 poles linear IP68 connector. 
(Ø23x75mm)

  3
00

 

2700K - CRI 92 *

3000K - CRI 92

4000K - CRI 92 *

45° - Wide Beam

120° - Opal Diffuse
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DOMINO è disponibile su richiesta in tutte le colorazioni RAL I DOMINO is available on request in all RAL colors
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