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Simbologia tecnica
Technical informations

Ottiche
Optics

Temperatura di Colore
Color Temperature

Sistemi di Controllo
Control System

TRAVE 100

Conforme alle
direttive CE

347CA01H11

9027 - 2700K CRI 92

9030 - 3000K CRI 92

9040 - 4000K CRI 92

Conforme alle
normative RoHs

W6 -100° (Very Wide Flood 
Beam)

Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED lineare con ottica ad 
emissione diffusa 100°.
Ideale per l’illuminazione d’ambiente , 
uffici e centri tavolo.
Corpo lampada e terminali in alluminio 
lavorati a CNC e schermo in vetro 
microprismato extra chiaro (UGR<19).
Passacavo posteriore M10x1 e doppio 
cavetto di sospensione in acciaio. 
Circuito SMD LED by Puraluce.
Cavo di sospensione 3x0,75mm2,
L. 2000mm trasparente.
Fornito con sistema di connessione a 
3 vie (vedi istruzioni di montaggio).

Linear LED suspension with 120° 
diffused optic.
Ideal for ambient lighting, offices and 
table centers.
Lamp body and terminal cap made of 
CNC aluminum and screen made of 
microprismatic extra clear glass (UGR 
<19).
Rear cable gland M10x1 and double 
steel suspensione cable.
SMD LED source made by Puraluce. 
Connection cable 3x0.75mm2
L. 2000mm clear finish.
Supplied with 3 way connection 
system (see assembly instructions)

  1
00

  

  1000    6
0 

 

  2
00

0 
 

Dati tecnici | Technical Info * su richiesta / on requests

Finiture | Finishes
4001 Bianco | White
4002 Nero | Black
Verniciati RAL I RAL Paintings*

Potenza | Power 30W+10W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220/240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic 
tollerance

3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 2145lm

Mantenimento del flusso luminoso | 
Flux Maintenance

≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating 
temperature

-20° ~ 45°

Indice di Protezione
IP40IP40

Classe I

On / Off
(a bordo / on board)

Push *
(remoto escluso / remote excluded)

PUSH

1-10V , 0-10V *
(remoto escluso / remote excluded)

1-10V

DALI *
(remoto escluso / remote excluded)

Casambi Bluetooth *
(remoto escluso / remote excluded)



Dati Fotometrici | Photometric Specification
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Accessori | Accessories

Creazione Codice | Code construction

347CA01H11-XXXX-XX-XXXX

4001
bianco 
white

4002
nero
black

9027
2700K CRI90

9030
3000K CRI90

9040
4000K CRI90

W6
100°

h (m) E (lx) D (cm)

1 648 340

1,5 297 520

2 168 692

2,5 108 899

3 76 1040

40W/120° 180°

90°

30°

60°

120°

150°

Tappi Terminali (x2).
(60x100mm)

Terminal Caps (x2).
(60x100mm)

9F006 - 4001/4002


